
Infoblatt zur Umrüstung Taxameter 
F1+  zur Anbindung an das TSE Sys-
tem

Die Taxameter können mit einem Update „TSE-fähig“ gemacht werden. Das Taxameter 
gibt dann alle notwendigen Daten an die Schnittstelle des TSE Systems weiter

Dazu benötigen Sie:

- ein spezielles Programmierkabel ( Artikel S/01/0212 für F1+/F2 und S/01/0203 für M1)  €59,00 netto
- eine Programmierbox für die Tarifschlüssel ( Artikel USBPRG ) €112,00 netto 
- einen Freischaltcode für die TSE Software im Taxameter € 100,00 netto (pro Gerät) 
- Anschlussleitung vom Taxameter zum Smarthub X2 (Artikel TXFMS  € 30,00 netto)
Das Programmierkabel wird zum Updaten der Software im Taxameter benötigt.
Die Programmierbox ist zum ändern der blauen Tarifschlüssel, dafür entfällt in Zukunft der Austausch der 
Sticks.
Den jeweiligen Freischaltcode erhalten Sie in einem Onlineportal. 

Eine Freischaltung für das entsprechende Portal und eine kurze (online) Einweisung machen wir dann 
nach Absprache per Teamviewer

! Das Update erst durchführen, wenn die Anbindung an den SmartHubX fertig 
angeschlossen ist.
Das Taxameter prüft, ob die TSE verfügbar ist und gibt sonst eine Fehlermeldung ! 

Hier noch mal die einzelnen Schritte :

1. Taxameter und SmartHub X2 verbinden
2. Software im Taxameter aktualisieren
3. Software mit Code freischalten
4. Tarif mit aktivierter TSE Funktion einspielen 
	 Parameter Q376=No 
	 Parameter Q377=Yes 
	 Parameter Q418=1408 

5. Tarif freischalten
6. Signaturen überprüfen
7. Seriennummer in das Taxameter programmieren 
8. Probefahrt 
9. Eichen

Updatefähig sind Taxameter vom Typ F1+ mit dem Betriebssystem F1c11 oder F1C12, 
M1+ mit dem Betriebssystem M1c11 oder M1c12, F2 Plus mit F2P01 oder F2G02


