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Die Taxameter F1+ und M1+ kdnnen mit einem Update , TSE-fahig” gemacht werden. Das
Taxameter gibt dann alle notwendigen Daten an die Schnittstelle der MPC Taris TSE Cloud
weiter

Dazu benétigen Sie:

- ein spezielles Programmierkabel ( Artikel S/01/0212 fiir F1 und S/01/0203 fiir M1) €59,00 netto
- eine Programmierbox fir die Tarifschlissel ( Artikel USBPRG ) €112,00 netto
- einen Freischaltcode fir die TSE Software im Taxameter € 100,00 netto (pro Gerat)

Das Programmierkabel wird zum Updaten der Software im Taxameter bendtigt.

Die Programmierbox ist zum andern der blauen Tarifschlissel, dafiir entfallt in Zukunft der Aus-
tausch der Sticks.

Den jeweiligen Freischaltcode erhalten Sie in einem Onlineportal. wie das funktioniert, erklare ich
bei der Softwareinstallation.

Sie bendtigen ein Laptop (Windows) mit Internetverbindung um das Update auf das Taxameter ein-
spielen zu kénnen.
Die bendétigte Software und eine Erklarung dazu bekommen Sie von mir per Teamwiewer

I Das Update erst durchfiihren, wenn die Telefone auf die aktuelle Taris Version upgedatet
sind.
Das Taxameter prift, ob die TSE verfiigbar ist und gibt sonst eine Fehlermeldung !

Hier noch mal die einzelnen Schritte :

. Taxameter und Telefon verbinden

. Software im Taxameter aktualisieren

. Software mit Code freischalten

. Tarif mit aktivierter TSE Funktion einspielen
Parameter Q376=No
Parameter Q377=Yes
Parameter Q418=1408

H W N -

. Tarif freischalten

. Signaturen Uberpriifen

. Seriennummer in das Taxameter programmieren
. Probefahrt

. Eichen
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